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Contactor

CC1 9~96A

DeSCHDCbﬂ Intertek

- Aplicacion: Automatizacion de arranque y parada de motores, maniobrar circuitos con corrientes
muy altas, mediante corrientes pequenas, control y automatizacion de equipos y maguinas;

- Valores Eléctricos: AC50/60Hz, 690v, hasta 95A;
- Categoria de utilizacion: AC-3, AC-4;

- Altitud: =2000m;

- Temperatura ambiente: -5°C~+40°C;

- Categoria de montaje: IlI;

- Condiciones de montaje: La inclinacion entre el montaje y el plano vertical no deberia exceder
+-5°, Standard IEC/EN60947-4-1. IEC/EN6B0947 -5-1.

- Cuadro de operacion de bobina

\Volts(VAC) 24| 36| 42| 48|110|127| 220/ 230| 240| 380|4 15| 440| 480 500/600
50Hz B5| C5| D5| E5| F5|G5| M5| P5| U5| Q5| N5| R5| - | S5/ Y5

Code 60Hz B6| - | D6| E6| F6|G6| M6| - | U6| Q6| - |R6| T6| - | -
50/60Hz B7| - | D7| E7|F7| - | M7|P7| - | Q7|N7|R7| -| - | -

- Control Coil Voltage

Volts(VDC) 12 24 36 48 110 220

Code JD BD CD ED FD MD
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Contactor

CC1 9~96A

Especificaciones Técnicas

Standard IEC/EN60947-4-1 IEC/EN60947-5-1
Model No. CC1-09| CC1-12| CC1-18 | CC1-25|CC1-32
Corriente de Calentamiento Convencional Ith (A) 20 20 32 40 50
Voltaje Nominal Ui (V) vi(Vv) 690 690 690 690 690
Corriente Nominal de Operacion AC-3 le(A) 9 12 18 25 32
Ue=380/415V AC-4 le(A) 3.5 5 7.7 8.5 12
Power Controlled 220/240V KW 2.2 3 4 5.5 7.5
3ph cage Motor 380/415V KW 4 5.5 7.5 11 15
AC-3 660/690V KW 5.5 7.5 10 15 18.5
AC-3 1000 1000 1000 1000 800
Vida Eléctrica (x10° operaciones)
AC-4 200 200 200 200 200
Vida Mecaénica (x10° operaciones) 10 10 10 10 8
) ) Size RT16-00/RT16-00|RT16-00{RT16-00|{RT16-00
Fusible Correspondiente
A 20 20 32 40 50
Circuito Principal 3Por4P
Contacto Auxiliar
Cat.:AC-15, Ue=415V 1NO or 1NC
le=0.95A Ith=10A
Standard IEC/EN60947-4-1 IEC/EN60947-5-1
Model No. CC1-40 CC1-50 CC1-65 CC1-80 CC1-95
Corriente de Calentamiento Convencional Ith (A) 60 80 80 100 125
Voltaje Nominal Ui (V) vi(Vv) 690 690 690 690 690
Corriente Nominal de Operacién AC-3 1e(A) 40 50 65 80 95
Ue=380/415V AC-4 le(A) 18.5 24 28 37 44
Power Controlled 220/240V KW 11 15 18.5 22 25
3ph cage Motor 380/415V KW | 18.5 22 30 37 45
AC-3 660/690V KW | 30 33 37 45 45
AC-3 800 600 600 600 600
Vida Eléctrica (x10° operaciones
( P ) AC-4 150 | 150 | 150 | 100 | 100
Vida Mecanica (x108 operaciones) 8 8 8 6 6
) ) Size RT16-00RT16-00|RT16-00{RT16-00/RT16-00
Fusible Correspondiente
A 63 80 80 100 125
Circuito Principal 3Por4P
Contacto Auxiliar
Cat.:AC-15, Ue=415V 1NO+1NC
le=0.95A Ith=10A
®
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Contactor

CC1 9~95A

Informacion Técnica

- Terminal connection

CC1-09 1~2 25 4 4 M3.5 0.8
CC1-12 1~2 25 4 4 M3.5 0.8
CC1-18 1~2 4 6 6 M3.5 0.8
1 4 10 6 M4 1.2
CC1-25 2 4 6 6 M4 1.2
1 M4 1.2
CC1-32 4 10 6
2 4 6 6 M4 1.2
1 10 16 10 M4 35
CC1-40
2 10 10 10 M8 3.5
1 16 25 25 M8 35
CC1-50 > 16 16 i} M8 35
1 16 25 25 M8 3.5
CC1-65
2 16 16 - M8 35
oo 1 50 50 50 M8 3.5
1-80 2 o5 35 _ M10 4.0
CC1-95 1 50 50 50 M10 4.0
) 2 25 35 - M10 4.0
- Curva
AC3 AC4 Carga
Vida X108
Eléctrica 2 ¢ 288938838
' °© Ve e e e o AC2/AC3/AC4
10
8
Limites de ruptura 4
2
ategoria de utilizacion AC3 08
AC4
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CC1 9~96A

Overall and Mounting Dimension (mm)
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CC1-4000Z~95002

- Nota:
1. L. En el circuito principal, la distancia entre terminales y el plato;
2. P: En el circuito principal , la distancia entre dos fases;
3. S: En el circuito principal, el ancho de los platos de contacto

CC1-09(2~12(2) 8A16) | 1205(1545) | 1405(1745) 609%5) | 105
cC1-18(2) 47 76 87(122) | 1255(1605) | 1455(1805) | 34535 | 5060 | 45 | 6196) | 113 | 104
CC1-25(2) 57 % 95(131) | 1335(1695) | 1535(1895) | 40 4 | 45| 700107 | 132 |17
cC1-32(2) 57 86 100(133) | 1385(1765) | 1585(1965) | 40 48 |45 | 7160120 | 145 | 13
CC1-4011(2)~6511(2) 7 129 M6(173) | 1545215 | 1745(2315) | 40 | 100110 | 65 | 78135 | 20 | 86
CC1-4004/4008(Z)~6504/6508(Z)| 84 129 N6(173) | 1545215 | 17452315 | 40 | 100110 | 65 | 78135 | 20 | 86
CC1-801(2~9511(2) 87 129 127(183) | 1655(2265) | 1855(2465) | 40 | 10010 | 65 | 83140) | 235 | 12
CC1-8004/8008(2)~9504/9508(2)| 96 129 127(183) | 1605(2215) | 1805(2415) | 40 | 10010 | 65 | 83(140) | 235 | 12

2020 |sanderson.com.ar ga“ders°n®



